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10W

10 Tocchi Android 13

Zero Gap Full Wireless

4K

Touch screen capacitivo
Vetro temperato anti-riflesso

Speaker stereo integrati 4Ω5W*2
Potenza complessiva di 10W

Tecnologia Zero Gap per consentire 
immagini più nitide con miglior 
contrasto e riduzione dei riflessi.

Processore Octa-core 
8GB RAM, 128GB ROM

Wi-Fi e Batteria integrata  
consentono una soluzione 
senza fili

1x USB Type-C 
1x USB-A 3.0 
1x HDMI IN 
1x 3.5 mm Audio OUT

Digital Tutor 32”
Monitor interattivo dotato di 
webcam rimovibile, base ruotata e 
batteria autonoma

Monitor orientabile in modalità orizzontale e verticale 

Antiriflesso

HS3220

Mouse remoto



Dettagli

Crea gruppi di lavoro 
in modo rapido e 
semplice.

HS3220 | Digital Tutor

Condividi 
simultaneamente
eventi e avvisi.



Dettagli

3 in 1 StandardPosiziona Digital Tutor dove preferisci

Full Wireless
Android 13

Responsive per ogni tipo di contenuto

Il sensore di rotazione integrato consente al sistema operativo Android di adattarsi facilmente alle tue necessità. 
Che sia per condividere video, oppure delle schede di esercizi scegli l’orientamento più opportuno.

HS3220 | Digital Tutor

Tutto completamente integrato per un 
audio perfetto, senza bisogno di cavi, casse 
esterne o telecomandi.

Potenti speaker

Ruote

Batteria integrata

Wi-Fi

Sistema a 5 ruote integrato che permette al 
Digital Tutor di essere spostato facilmente. 
Offre numerosi vantaggi in termini di flessi-
bilità, mobilità e ottimizzazione dello spazio.

Fino a 4 ore di utilizzo con una sola carica.

La presenza del wi-fi integrato rende ques-
to prodotto una soluzione completamente 
senza fili.



Dettagli

Angolo di inclinazione regolabile

Coinvolgi tutti

3 in 1 StandardGrazie alla regolazione dell’altezza e dell’inclinazione trovare
l’angolo di visualizzazione ottimale è un gioco da ragazzi.
Il monitor è regolabile per la visualizzazione orizzontale e verticale.

Visibile da tutte le altezze

Altezza ed inclinazione regolabile

Le interfacce di input e output sono a portata 
di mano e permettono di collegare i propri 
dispositivi in modo rapido e intuitivo

Audio Output Audio Output

HS3220 | Digital Tutor

Videocamera rimovibile 8MP a contatto magnetico

Pulsantiera ON/OFF, Volume +/-, Luminosità +/-
Interfaccia I/O: 1x USB-C, 1x USB-A 3.0, 
1x HDMI IN, 1x 3.5 mm audio OUT



Dettagli

3 in 1 Standard

Air Mouse 2.4G con ingresso vocale

HS3220 | Digital Tutor

Una delle novità di HS3220 è il telecomando con funzione di mouse remoto, dotato di giroscopio assiale integrato, 
sensore di accelerazione gravitazionale e ingresso vocale ad alta fedeltà. Può svolgere le funzioni di un tradizionale 
telecomando, di un mouse per computer e di un controller di movimento per piattaforma Android. Il micro-ricevitore 
plug-and-play è compatibile con monitor interattivi, personal computer, proiettori, TV box, home theater e altro 
ancora.
Impugnando l’air mouse e ruotando il polso, il movimento viene convertito nello spostamento del cursore sullo 
schermo, consentendo di controllare il Digital Tutor 32”, il computer, il proiettore e altri dispositivi di intrattenimento a 
distanza.
L’ergonomia dell’air mouse sostituisce il mouse fisso e il telecomando a infrarossi, offrendo la comodità di gestire i 
dispositivi da una posizione più confortevole.

EShare Pro integrato nel firmware
Il Digital Tutor 32” include EShare Pro nativo nel firmware, eliminando la necessità di cavi o moduli 
esterni. Questa tecnologia permette la proiezione wireless bidirezionale in tempo reale da qualsiasi 
sistema operativo: Windows, macOS, iOS e Android.
Supporta lo split-screen fino a 4 dispositivi in contemporanea, il controllo remoto del display e 
l’annotazione attiva sui documenti condivisi per una collaborazione senza limiti.
L’attivazione della licenza EShare Pro dopo l’esaurimento della versione trial è a carico dell’utente.

Accensione/
spegnimento

Play/Pausa

Home

Mouse remoto on/off

Assistente vocale



Scheda Tecnica

Codice HS3220
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Illuminazione LED

Qualità A-si TFT-LCD VA Panel

Area Display 698.4(H) x 392.85(V) mm

Diagonale 32”

Aspect ratio 16:9

Risoluzione 1920x1080

Profondità colore 16.7M, 72% NTSC

Luminosità 300 cd/m
2

Contrasto 1200:1 (Typ.)

Angolo di visuale 89/89/89/89 (Typ.) (CR>=10)

Frequenza aggiornamenti 60 Hz

Tempo di risposta 2,5 ms

Sensori Gravità 90°

TO
U

C
H

Technologia Touch PCAP

Driver Driver-free

Tocchi simultanei 10

Strumenti input Dita

Tempo di risposta <= 10 ms

Precisione <= 2 mm

Risoluzione Input 32768 × 32768
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Superficie Vetro temperato antiriflesso (AG) / Frame in ABS

Dimensioni packaging 833 x 533 x 230 mm

Peso netto 18 KG

Peso lordo 21.5 KG

Ruote n°5

IN
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IA Input/Output 1x USB 3.0, 1x HDMI IN, 1x Type-C, 1x 3.5 mm audio 
OUT

Connettività WIFI 2.4G/5G, Bluetooth 4.2

Speaker 4Ω 5W * 2

Webcam 8 MP, contatto magnetico
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Versione sistema Android 13

Applicazioni compatibili

Tutte le app compatibili con la versione Android 
del sistema: es. Microsoft 365, Microsoft Teams, Cis-
co Webex, Skype, Zoom, Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Canva, ecc.

Mirroring

EShare PRO (applicazione per mirroring bidirezi-
onale e controllo touch tra dispositivi wireless, 
integrato nel firmware con attivazione a carico 
dell’utente).

Software inclusi Clock,Chrome ,Files, MS Teams, MS Excel, MS 
PowerPoint, Zoom

CPU Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53

RAM DDR 8GB

SSD EMMC 128G

EN
ER

G
IA

Consumo massimo <65W

Consumo Standby ≤0.5W

Tempo di vita ≥60.000 Ore

Tipologia di batteria Lithium Battery 1160100-3S1P  

Capacità batteria 10000mAh / 11.1V

Durata batteria 4h
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Garanzia
2 anni ON CENTER
con possibilità di estensione

Condizioni ambientali 
di utilizzo

Temperatura operativa Umidità operativa Temperature di stoccaggio

0°C~55°C 10%RH ~ 90%RH -5°C ~ 60°C

HS3220 | Digital Tutor

ErP
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