() SCHEDA TECNICA

HELGI PTZ EYE ONE
SETTE BUONI MOTIVI PER SCEGLIERLA

Qualita video professionale FULL-HD
HELGI EYE ONE ¢ dotata di sensore Exmor %.7” con risoluzione fino a 1080p a 60 fps, per
ottenere immagini nitide e realistiche

Zoom ottico 10x con ripresa grandangolare
HELGI EYE ONE é dotata di un zoom ottico fino a 10x, con un campo visivo orizzontale di 72°,
rendendola cosi ideale per diversi scenari di utilizzo, come per sale riunioni, aule scolastiche,
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chiese, teatri, auditorium

Streaming fluido e bassa latenza

HELGI EYE ONE supporta codec video H.265 / H.264 / MJPEG garantendo un ottimo equilibrio
fra qualita e peso del file oltre che la compatibilita con le principali piattaforme come Zoom,
Microsoft Teams, OBS, etc.

Piu output simultanei
HELGI EYE ONE supporta |'uscita video simultanea su piu porte: HDMI, USB e IP, rendendola

estremamente versatile anche per live streaming.

Alimentazione in PoE (Power over Ethernet)
HELGI EYE ONE supporta la tecnologia POE che permette di trasmettere dati e alimentazione
elettrica contemporaneamente attraverso un singolo cavo Ethernet, semplificando I’installa-
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zione di dispositivi.

3 Movimento e versatilita
(‘\9:) Con i suoi 255 preset, HELGI EYE ONE garantisce una rapida e veloce gestione delle inquadratu-
~A re grazie anche al telecomando in dotazione. Il movimento della PTZ ¢ fluido e silenzioso.

Installazione semplice e completa
Q All’interno della confezione della HELGI EYE ONE ¢ inclusa la staffa a parete.
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