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Smart Audio per videoconferenza

Speak One

HFONE1Q10
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HELGI Speak One è lo speakerphone da tavolo pensato per rendere più 

naturali le videoconferenze in huddle room e sale riunioni: un unico di-

spositivo che unisce speaker integrato e un array di 8 microfoni con co-

pertura a 360°, capace di captare le voci fino a 6 metri. La gestione audio 

lavora in modo intelligente grazie all’algoritmo DOA, che orienta la ripre-

sa verso chi sta parlando, e alla riduzione del rumore basata su AI, utile 

per attenuare suoni non vocali come digitazione e rumori d’ambiente. 

Speak One è pensato per chi vuole collegarsi subito e senza complicazioni: 

supporta connessioni cablate via USB-C e wireless via Bluetooth 5.3, con 

riconnessione automatica dopo il primo pairing. Per riunioni più ampie è 

possibile utilizzare due unità in cascata: i dispositivi riproducono l’audio 

insieme e si alternano in modo dinamico nella captazione, ampliando la 

copertura; la funzione TWS permette anche l’ascolto in stereo. L’autono-

mia arriva fino a 13 ore di conversazione, con ricarica Type-C.

Cascata wireless e True Wireless Stereo (TWS)

HELGI Speak One integra il TWS, che permette l’accoppiamento wireless di due unità Speak One 
per la riproduzione stereo L/R e una resa più ampia e coinvolgente.

Modalità chiamata in cascata

Durante le conference call, due HELGI Speak One possono riprodurre l’audio in modo simultaneo 
e regolano in modo dinamico quale dispositivo cattura la voce, ampliando la copertura nelle sale 
riunioni più grandi.

Praticità

Una volta associati, i dispositivi si riconnettono automaticamente per gli utilizzi successivi senza 
intervento manuale, rendendo la configurazione semplice e immediata.

Sistema di altoparlanti

Speakerphone omnidirezionale che offre un suono pieno e potente, adatto sia alle chiamate pro-
fessionali sia all’ascolto informale di musica.

Riduzione del rumore con AI

L’algoritmo di intelligenza artificiale integrato filtra in modo efficace i suoni non vocali, come la 
digitazione sulla tastiera, i movimenti della sedia e i rumori ambientali, garantendo durante le 
chiamate un audio chiaro e naturale, simile a una conversazione faccia a faccia.

Algoritmo DOA (Direction of Arrival)

HELGI Speak One utilizza 8 microfoni di alta qualità per rilevare i suoni provenienti da tutte le 
direzioni. L’algoritmo DOA regola in modo dinamico la direzionalità di captazione in base alla po-
sizione di chi parla, garantendo una chiarezza audio ottimale.
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HFONE1Q10

PARAMETRI TECNICI VOCE

Cancellazione automatica dell’eco (AEC) Profondità di cancellazione eco full-duplex fino 
a 65 dB

Compressione/riduzione del rumore bidirezionale 
(ANC) 18dB

DOA (Direction of Arrival) Supportato

Rilevamento attività vocale (VAD) Supportato

Controllo automatico del guadagno (AGC) Supportato

Algoritmo AI per la riduzione del rumore Supportato

MICROFONO

Risposta in frequenza 90 Hz – 16 kHz

Sensibilità > -26 dBFS ± 1 dB @ 1 Pa

Raggio di captazione microfono integrato Copertura a 360° a pieno raggio, fino a 6 metri; 
array a 8 microfoni

ALTOPARLANTE
Risposta in frequenza Modalità Musica: 120 Hz – 20 kHz; Modalità Voce: 

200 Hz – 20 kHz

Potenza 1 x altoparlante full-range da 5 W

RAPPORTO SEGNALE/RUMORE
Captazione sonora ≥ 65 dB SPL

Uscita amplificata ≥ 75 dB SPL

BATTERIA

Tipo Li-ion

Capacità 3,7 V / 4400 mAh

Autonomia Chiamate vocali: fino a 13 ore | Riproduzione 
musicale: fino a 8 ore

Standby Fino a 1 anno

INTERFACCE
Cablata 1 x USB 2.0 Type-C (UAC1.0)

Wireless 2 x Bluetooth V5.3; Dongle: 1 x USB 2.0

BLUETOOTH
Frequenza operativa 2,402 – 2,480 GHz

Potenza in uscita 0,25 mW (-6 dBm) ~ 2,5 mW (4 dBm); Tipica: 1 
mW (0 dBm)

TEMPO DI RIVERBERAZIONE < 500 ms

ALIMENTAZIONE 5 V / 1 A

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0° – 40°

INTERVALLO DI UMIDITÀ 10% – 90%

PESO NETTO 385 g

PESO LORDO 605 g

DIMENSIONI (L X P X A) 126 mm x 126 mm x 34 mm

SISTEMI SUPPORTATI

Bluetooth Windows: Win 7 / 8.1 / 10 / 11; macOS: 10.10 e su-
periori; Android: 7.11 e superiori; Chrome OS

USB-C Windows: Win 7 / 8.1 / 10 / 11; macOS: 10.10 e 
superiori

Dongle Windows: Win 7 / 8.1 / 10 / 11; macOS: 10.10 e 
superiori; Android: 7.11 e superiori
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