
HELGI EYE ONE è una telecamera pan-tilt-zoom con un design 
elegante, dimensioni compatte e possibilità di installazione a parete 
o a soffitto. È dotata di una tecnologia avanzata per l’elaborazione 
delle immagini video e supporta i principali formati di uscita a livello 
broadcast, come H.265, H.264, M JPEG, oltre a numerosi protocolli 
standard - TCP/IP, HTTP, ONVIF, Multicast, DHCP e altri. 
Integra un sensore CMOS Exmor 1/2.7” Full HD di nuova generazione, 
con una risoluzione massima fino a 1080P a 60 fotogrammi al secondo 
e una qualità d’immagine da 2.38 megapixel, per immagini più nitide 
e più realistiche. Grazie all’ampia disponibilità di uscite video, supporta 
output simultanei via USB 2.0 / HDMI / IP (RTSP/RTMP/RTMPS). 

Il raggio d’azione estremamente ampio (±178° orizzontali, -30° ~ +90° 
verticali) e ad un angolo di ripresa orizzontale di 72° permettono 
la massima ampiezza operativa, rendendola uno strumento 
estremamente versatile e adatto ad ogni tipo di contesto.
Dispone inoltre di un’interfaccia audio integrata da 3,5 mm, adatta alla 
trasmissione in tempo reale di contenuti audio/video ad alta frequenza 
e alla registrazione. È un dispositivo essenziale per lo streaming 
live, le trasmissioni professionali, la videoconferenza, l’istruzione, la 
telemedicina e i progetti PROAV.
Il telecomando e la staffa di montaggio a parete sono incluse; la staffa 
di montaggio a soffitto è, invece, opzionale e acquistabile a parte.

HELGI EYE ONE: LA TELECAMERA PTZ FULL HD PER OGNI SCENARIO PROFESSIONALE

Design elegante e compatto

www.HELGI-europe.com

Telecamera PTZ 
EYE ONE

1080p, zoom ottico 10x, campo visivo 72°
Bassa rumorosità | Ricca interfaccia I/O | Movimento 
silenzioso in rotazione e inclinazione | Controllo remoto | 
Multi-preset | Scenario multiapplicazione

HLGEYE1
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DettagliTelecamera PTZ HELGI EYE ONE

Telecamera con tecnologia avanzata di elaborazione video 
e sensore CMOS Exmor Full HD, zoom ottico 10X, risoluzione 
massima fino a 1080P a 60 fps.

Anche in condizioni di scarsa illuminazione, non è necessaria una 
fonte luminosa ausiliaria: la telecamera è in grado di restituire 
immagini a colori nitide, grazie a una sensibilità alla luce fino a 
0,095 Lux e alla riduzione del rumore video 2D/3D.

Grazie alla tecnologia di ultima generazione con bassa latenza e 
ridotto consumo di banda, HELGI Eye One è la soluzione perfetta 
per la gestione di streaming video Full HD 1080p.

La telecamera supporta l’uscita video simultanea tramite 
HDMI, streaming IP (RTSP, RTMP, RTMPS), USB 2.0, offrendo 
trasmissione video a bassa latenza e in tempo reale, per 
soddisfare le esigenze di livello broadcast.

Con un ampio angolo di visione orizzontale di 72°, la telecamera 
cattura un campo visivo esteso, ideale per ambienti di grandi 
dimensioni. Perfetta per conferenze, aule, studi e trasmissioni 
live, consente di inquadrare più soggetti senza necessità di 
riposizionamento.

ZOOM OTTICO 10X ECCELLENTE RESA CROMATICA, ANCHE IN 
CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE

BASSA LATENZA, STREAMING AD ALTA 
VELOCITÀ

BASSA LATENZA, TRASMISSIONE 
IN TEMPO REALE

AMPIO ANGOLO DI RIPRESA

Output video simultaneo multi interfaccia, motore ad alta 
precisione con un’accuratezza di 0.01°, alimentazione via POE, 
supporto per protocolli VISCA, PELCO P/D, ONVIF, 255 preset 
programmabili, telecomando e staffa a parete inclusi.

ALTRE CARATTERISTICHE



Scenari d’usoTelecamera PTZ HELGI EYE ONE

La telecamera PTZ HELGI Eye One è progettata per con-
tent creator, studi di registrazione e attività di videoca-
sting. Grazie al supporto per i protocolli RTMP/RTMPS, 
consente di trasmettere in diretta su YouTube, Facebo-
ok, Twitch con bassa latenza e qualità professionale. Lo 
zoom ottico fluido e la rotazione precisa permettono di 
catturare ogni dettaglio con continuità e naturalezza, 
garantendo produzioni video dinamiche e coinvolgenti.

Utilissima in ambienti clinici e ospedalieri 
per consulti a distanza, chirurgia da remoto 
o formazione medica, HELGI Eye One offre 
immagini nitide a con bassissima rumo-
rosità video anche in condizioni di scarsa 
illuminazione. La precisione nei movimenti 
permetteuna visione dettagliata, necessaria 
in contesti critici.

Streaming LIVE 
& Broadcast

Telemedicina

La PTZ HELGI Eye One è perfetta per aule 
scolastiche, università e corsi online. Grazie alla 
possibilità di memorizzare 255 preset, è pas-
sare velocemente da docente a lavagna a stu-
denti, mentre la qualità Full HD anche con una 
scarsa illuminazione la rende adatta a qualsiasi 
condizione. Favorisce l’e-learning, lezioni ibride 
e formazione a distanza, migliorando l’intera-
zione tra insegnanti e studenti.

Istruzione

La telecamera è ideale per sale riunioni 
aziendali, boardroom e spazi per webinar. 
Grazie allo zoom ottico potente, al tracking 
preciso e alla trasmissione in tempo reale, 
consente di inquadrare chiaramente i relato-
ri e i partecipanti, anche in ambienti ampi. 
Può essere integrata in sistemi di video-
conferenza (Zoom, Teams, Webex) offrendo 
immagini nitide e audio sincrono.

Videoconferenze



Contenuto della confezione

Sistemi di montaggio

Telecamera PTZ HELGI EYE ONE

 Telecomando IR × 1PTZ Camera × 1

Alimentatore  
12V/ 2.0 A DC × 1

Cavo RS232 to DB 9 
Pin × 1

Cavo RS485 to 2Pin × 1

FLIPP/T RST

CAMERA  SELECT

BLC MENU

HOME

RESETPRESET

FOCUS

AUTO

MANUAL

FAR

NEAR

Warranty Card

Manuale utente  × 1

User Manual

Staffa di montaggio a parete × 1
Viti per il montaggio × 8

A PARETE  
(Staffa inclusa nella confezione)

A SOFFITTO (cod. HLGEYE1_CLGMT) 
(Staffa opzionale da acquistare a parte)



Codice HLGEYE1

O
TT

IC
A

Sensore 1/2.7″ Exmor CMOS, 2.38 MP

Zoom ottico 10X (f=5.1–51.0 mm, F=1.6–3.5)

Angolo di visione orizzontale 72°

Luminosità minima 0.5 lux / 0.095 lux

Otturatore 1 ~ 1/10000 s

Riduzione rumore digitale 2D & 3D
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Frame rate 1080P@60/59.94, 50, 30/29.97, 25; 1080I; 720P

Codec video H.265/H.264/MJPEG, H.264 HP/SVC, H.263(+), H.261

Stream video Main stream, Sub stream

Risoluzioni supportate 1920×1080, 1280×720, 720×480, 320×240

Bit rate 128K–8192K

Ingresso audio 1 canale, jack 3,5mm Line In

Riduzione rumore digitale 2D & 3D
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IO Codec audio G.711, G.722, G.728, AAC

Protocolli supportati TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, ecc.

Rotazione orizzontale ±178°
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Rotazione verticale -30° ~ +90°

Velocità Pan/Tilt 0.1° ~ 180°/s, 0.1° ~ 120°/s

Preset Fino a 255 (9 da telecomando)

Immagine specchio / ribaltamento Supportato

Uscite video HDMI, Streaming IP, USB 2.0

Comunicazione RS232 IN/OUT, RJ45, RS485
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Alimentazione DC 12V (JEITA) / PoE

Consumo massimo DC 12 V – 1.5 A – 12 W

Dimensioni 120mm × 120mm × 145mm

Peso lordo 1,4 kg

Temperatura operativa -10°C ~ 50°C

Installazione Soffitto / Parete / Treppiede / Tavolo

Scheda tecnicaTelecamera PTZ HELGI EYE ONE



HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com

#24072025HLGEYE1_IT

Distributorwww.HELGI-europe.com


